Transformador Tipo Sumergible

Monofasico

Se ha demostrado que los sistemas de distribuciéon subterranea
mejoran el nivel de confianza en el suministro de la energia eléctrica.

lgualmente este tipo de distribucién permite a los desarrolladores y a
todos los usuarios en general una mejor opcion para no intervenir en la
aparienciay estética en usos residenciales.

El uso de estos transformadores ayuda sensiblemente al
mantenimiento de las lineas eléctricas pues estan menos sujetas a
cambios de clima, por tal razén es que en México el uso de estos
sistemas tiene un crecimiento muy importante.

|G, nuevamente va a la vanguardia en la Industria eléctrica y presenta
sus transformadores Tipo Sumergible monofasico.

Caracteristicas Principales

NOM-002-SEDE/ENER, CFEKO000-19, NMX-J-287-ANCE,
NMX-J-116-ANCE y NMX-J-123-ANCE
Aislamientos con capacidad térmica para 55°C

= Autoenfriados en liquido aislante

Sistema de recubrimiento resistente a la corrosion en camara de
niebla salina hasta por 2016 horas

Aplicaciones

Se aplica indistintivamente en:

Comercios
Fraccionamientos
Areas deportivas
Centros comerciales
Urbanizaciones
Centros recreativos

Ventajas competitivas

La primera fabrica de transformadores en Latinoamérica
El transformador de mas alta calidad en el mercado mexicano
Garantia al 100% de la capacidad indicada (kVA)

Disefios confiables

Tecnologia de punta

Instalaciones mas compatibles

Garantia por 6 afios, la mas amplia del mercado
Incremento en la seguridad del usuario

Armoniay estética ambiental

Mejor uso del espacio

Instalaciones menos afectadas por el medio ambiente y el
vandalismo

® Promedio de vida superior a los 20 afios

Impulso por rayo normalizado™*

Corto circuito™

Elevacién de la temperatura de los devanados®
Potencial inducido

Potencial aplicado

Pérdidas debido a la carga e impedancia
Pérdidas en vacio y corriente de excitacion
Factor de potencia

Resistencia de los aislamientos
Resistencia 6hmica de los devanados
Resistencia de transformacion y polaridad
Hermeticidad

*

“*Pruebas prototipo

’ Bobinas para ensamble de parte viva



Conectador a tierra para blindaje

I 1 Identificacion de boquillas de media tensién
de media tension

Boquillas de media tension tipo pozo

Seccionador en anillo de dos posiciones § E

Senfal preventiva de riesgo /;:ﬁ.__ %.,,,}

Soporte para boquilla estacionaria

Placa de datos de acero inoxidable

Argolla de levantamiento de la tapa

" 75KVA

Cambiador de derivaciones (opcional)

Conectador tipo muelle marca IG

Conexion y conector a tierrade BT.

Puente removible de cobre flexible Boquilla de porcelana de baja tension
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o
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Vista superior Vista frontal Vista lateral

Dimensiones y masas de nuestros disenos

Clase 15 kV Clase 25 kV Clase 34.5 kV

Tension nominal 17 /120 nsion nominal 120 Tensién nominal B )
kVA | A(mm) | B(mm) |C(mm) D(mm) Masas (kg) kVA | A(mm) B (mm)  C(mm) | D(mm) Masas (kg) kVA | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D (mm) | Masas (kg)
25 | 1109 | 779 590 610 386 25 25 N 1SS e 602 621 403
2 || 2l 911 592 617 454 Sl I EE 909 590 610 469 375 | 1160 906 567 622 432
50 | 1238 | 936 627 642 532 50 | 1260 | 929 610 650 534 50 | 1280 | 949 625 640 539
75 1242 936 625 673 619 Ta 1263 929 610 680 593 75 1342 | 1009 660 680 643
100 | 1242 | 937 635 762 715 100 | 1262 | 929 625 762 693 100 | 1382 | 1049 | 660 730 75

Capacidades y voltajes disponibles con tanque en acero normal o inoxidable

Clase 15 kV Clase 25 kV Clase 34.5 kV
kVA C/ltm S/ltm C/ltm S/ltm C/ltm S/ltm
25 v v - — v . v
37.5 v v v v v v
50 v v v v v . v
7 v v v v v v
100 v v v v v v

Dimensiones y pesos aproximados.
Para mayor informacion favor de contactar a un asesor de ventas en cualquiera de nuestros puntos de venta.
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