Transformador Tipo Sumergible

Trifasico

Se ha demostrado que los sistemas de distribucion subterranea mejoran el
nivel de confianzaenel suministrodelaenergiaeléctrica.

Igualmente este tipo de distribucién permite a los desarrolladores y a todos
los usuarios en general una mejor opcion para nointervenir en la apariencia y
estéticaenusosresidenciales.

El uso de estos transformadores ayuda sensiblemente al mantenimiento de
laslineas eléctricas pues estan menos sujetas a cambios de clima, por tal razén
es que en México el uso de estos sistemas tiene un crecimiento muy
importante.

IG, nuevamente va a la vanguardia en la Industria eléctrica y presenta sus
transformadores Tipo Sumergible trifasico.

Caracteristicas Principales
Ventajas competitivas
= NOM-002-SEDE/ENER CFE KO000-22, CFE KO000-05,

NMX-J-287-ANCE, NMX-J-116-ANCE y NMX-J-123-ANCE

B Ajslamientos con capacidad térmica para 55°C Autoenfriados : ll;?tﬁ;lr?;?;?rziltziréﬁiier:;?sZsizgrcn;ﬁg:;?:ne; h?;'rrégzronemr;i?cano
en liquido aislante p o S
® Sistema de recubrimiento resistente a la corrosién en camara : Sgraptla al %O%f’ de la capacidad indicada (KVA)
de niebla salina hasta por 2016 horas B T;zﬁg?;gﬁgr;leapuﬁia
® |nstalaciones mas compatibles
3 B ® Garantia por 6 anos, la mas amplia del mercado
Aplicaciones ® |ncremento en la seguridad del usuario
® Armoniay estética ambiental
Se aplica indistintivamente en: ® Mejor uso del espacio
" |nstalaciones menos afectadas por el medio ambiente y el
= Comercios vandalismo
» Fraccionamientos ® Promedio de vida superior a los 20 afios

= Areas deportivas

Impulso por rayo normalizado™

Corto circuito™

Elevacion de la temperatura de los devanados™*
Potencial inducido

Potencial aplicado

Pérdidas debido ala carga e impedancia
Pérdidas en vacio y corriente de excitacion
Factor de potencia

Resistencia de los aislamientos

Resistencia 6hmica de los devanados
Resistencia de transformacién y polaridad
Hermeticidad

**Pruebas prototipo

} Proceso de esmaltado en alambre magneto




Senal preventiva de riesgo

Seccionador en anillo de dos posiciones

Boquilla de media tension tipo pozo

Aditamento para lzaje

Placa de datos de acero inoxidable

Conexion y conector a tierra de B.T.

Conexion superior para filtro prensa

Puente removible de cobre flexible

Refuerzo alrededor del tanque

**De acuerdo a especificacion, para equipos de 150 kVA

y menores, varia el contenido de accesorios
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Vista superior

Dimensiones y masas de nuestros disenos

Clase 25 kV

Clase 15 kV
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Seccionador de operacion radial
de dos posiciones

Barra de bloqueo

Fusible de intervalo completo

Soporte para boquilla estacionaria

Registro de Mano

Identificacion de Bogs de M.T.

Cambiador de derivaciones (opcional)

Conectador Tipo Muelle Marca IG

Boquilla de B.T. de Porcelana

Indicador de nivel

Indicador de temperatura liquido aislante
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Vista frontal
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Vista lateral
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150 | 1329 | 1098
225 | 1299 | 1062
300 | 1310 | 1075
500 | 1490 | 1255
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kVA | A(mm)
75 | 1247
112.5| 1247
150 | 1366
225 | 1429
300 | 1349
500 | 1478

B (mm) _ C {mm}_ D (mm)_ E (mm) . Masas (kg)
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Capacidades y voltajes disponibles con tanque en acero normal o inoxidable

Clase 15 kV Clase 25 kV

kVA
75
112.5
150

C/ltm
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Dimensiones y pesos aproximados.
Para mayor informacion favor
de contactar a un asesor de ventas
en cualquiera de nuestros

puntos de venta.
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